
MEMO 

 
Aan :  Statencommissie Omgevingsbeleid 
Van :  gedeputeerde Rob Bats 
Datum :  29 september 2009 
Onderwerp :  Technische vragen N33 verkeersplein Gieten 
    n.a.v. vragen van dhr.  Kuiper (GL) tijdens behandeling de brief van GS van 22 

april 2009 over stand van zaken ontwerp tracé besluit verdubbeling N33 in 
statencommissie omgevingsbeleid d.d. 17 juni 2009. 

 
 
 
1. Moet de geplande geluidswal van 4 meter hoog lan gs de N33 ter hoogte van Gieten extra 

verhoogd worden met één meter zoals door inspreker wordt aangegeven. 
 

Nee; 
Rijkswaterstaat Noord Nederland plaatst een geluidswal van 4 meter hoog aan de zuidzijde van 
de N33 ter hoogte van het dorp Gieten. Deze wal is hoger en langer dan wettelijk noodzakelijk. 
Op verzoek van de Klankbordgroep Gieten wordt de wal in oostelijke richting doorgetrokken tot 
de Albrecht tunnel langs de daar aanwezige begraafplaats. Voor de aanleg van de wal wordt 
gebruik gemaakt van de vrijkomende grond uit de verdiepte N33. Deze verlengde wal blijft ten 
opzichte van het maaiveld 4 meter hoog. Omdat het terrein richting de Albrecht tunnel daalt, daalt 
de wal mee. Door de beperkte ruimte langs de N33 ter plaatse van de begraafplaats kan de wal 
niet hoger worden dan 4 meter. 

 
 De klankbordgroep heeft aangegeven niet gelukkig te zijn met deze inzet van Rijkswaterstaat en 

wil zonodig een kostbare constructie op de wal om toch over het gehele traject de kruin van de 
wal op dezelfde hoogte te houden. De klankbordgroep Gieten en Rijkswaterstaat hebben over de 
invulling van de wal nog geen overeenstemming. Ter hoogte van de begraafplaats hoeft geen 
geluidswal te worden aangelegd. 

 
 
2. Is er ter hoogte van Gieten sprake van de aanwez igheid van een schijn grondwaterspiegel 

in het tracé van de N33 
 

Ja; de omgeving van het verkeersplein Gieten kenmerkt zich door een schijngrondwaterstand die 
ontstaat door de aanwezigheid van keileemlagen in de ondergrond 

 
 Rijkswaterstaat Noord Nederland heeft o.a. met behulp van geo-elektrische metingen meerdere 

onderzoeken laten uitvoeren naar de profielen van de ondergrond in het tracé van de N33 ter 
hoogte van Gieten. De profielen laten zien dat de verschillende grondsoorten onder de N33, 
waaronder keileem, grillig door elkaar lopen. De hoogte van de schijngrondwaterspiegels wordt 
gehaald uit de metingen in peilbuizen. Deze metingen worden gedurende een lange periode 
uitgevoerd. 

 
 Tijdens het grondonderzoek is in een aantal peilbuizen geen schijngrondwaterstand aangetroffen. 

De schijngrondwaterstand wordt gevormd in natte perioden door neerslag die op de slecht 
doorlatende keileemlaag blijft staan als gevolg van stagnerende afstroming naar het dieper 
gelegen grondwater. Na (langdurige) droge periodes zal de schijngrondwaterstand afnemen of 
zelf plaatselijk geheel verdwijnen. Door het periodiek opnemen van de grondwaterstand, met 
name na een natte periode, wordt hierover meer duidelijkheid verkregen.  



 
 
3. Welke bomen bij Gieten moeten gekapt worden door  de huidige plannen van Rijkswaterstaat voor de ver dubbeling van de N33. 
 
 
 
 

 
In bovenstaande tekening van de gemeente Aa en Hunze is in paars aangegeven waar de beplanting ten behoeve van de reconstructie van het verkeersplein 
Gieten en de aanleg van het busstation Gieten (inclusief de  verdubbeling van de N33 ter hoogte van Gieten) wordt verwijderd en in licht blauw waar 
groenzone langs de N33 wordt behouden. 
 
Op de website van de gemeente Aa en Hunze (www.aaenhunze.nl) kan deze tekening worden vergroot worden weergegeven.  


